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JAR TEST       Twister Series
 

	


	ที่
	รายการคุณสมบัติ
	:
	รายละเอียด

	1
	รุ่น
	:
	JR 4A
	JR 6A
	JR 4D
	JR 6D

	2
	จำนวนจุดกวนตัวอย่าง
	:
	4
	6
	4
	6

	3
	ขนาดภายนอก (กxยxส)  มม.
	:
	238 x 830 x 400
	235 x 1125 x 400
	238 x 830 x 400
	235 x 1125 x 400

	4
	โครงสร้าง
	:
	โลหะเคลือบสีกันสนิม

	5
	ความเร็วรอบ
	:
	20 – 300 รอบ ต่อ นาที

	6
	มอเตอร์
	:
	AC Motor  แบบไร้แปรงถ่าน ไม่ต้องบำรุงรักษา  , ชนิด Continuous สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องปิด สามารถใช้งานได้ทนทาน  โครงสร้างมอเตอร์แบบปิดสนิท ไม่มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นผงเข้าไปในมอเตอร์

	7
	ระบบส่งกำลัง
	:
	ระบบสายพาน และ พูเล่ย์หมุน

	8
	ใบกวน และแกน
	:
	ทำจาก แสตนเลส สตีล ไม่เกิดสนิม สามารถดึงขึ้นด้านบนเพื่อนำตัวอย่างใส่เครื่องได้ง่าย
ขนาดใบกวน  ( L x H )   75 x 25  มม.   และสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

	9
	ระบบการควบคุม
	:
	Analog Control
	Digital Control

	10
	การแสดงผล
	:
	มีขีดบอกความเร็วรอบที่ปุ่มหมุน
	แสดงผลแบบตัวเลข LED 
ความละเอียด    1 รอบ ต่อ นาที

	11
	การปรับความเร็วรอบ
	:
	ปุ่มหมุนปรับความเร็วรอบ
	ปุ่มกด ขึ้น-ลง ตั้งค่าแบบตัวเลข
ปรับได้ละเอียด 1 รอบ ต่อ นาที

	12
	ระบบการตั้งเวลา
	:
	ไม่มี
	1. การทำงานแบบต่อเนื่อง 
2. แบบตั้งเวลาการทำงาน  99 ขม. 59 นาที

	13
	ระบบแสงสว่าง
	:
	หลอด Fluorescent Lamp พร้อม ระบบ Electronic Starter แสงส่องสว่างจากด้านล่าง

	14
	แรงดันไฟฟ้า
	:
	220 V , 50 Hz  ,   0.5 A

	15
	ประเทศผู้ผลิต
	:
	ผลิตในประเทศไทย

	16
	การรับประกัน
	:
	รับประกัน 1 ปี
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