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	Pressure & Vacuum Gauge Calibration

	
	ช่วงการสอบเทียบ 
	:
	- 1 ถึง 0 kg/cm2

	
	
	:
	0 ถึง 35 kg/cm2

	
	วิธีมาตรฐาน
	
	In-house method base on BS EN 837-1

	
	Best Uncertainty
	:
	 ±0.015 kg/cm2

	
	ประเภทของบริการ
	:
	On-Site Service  Calibration

	
	



สอบเทียบเครื่องมือวัดความดันตามมารฐาน BS EN 837-1 ของประเทศอังกฤษ โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันที่เป็นแบบ Pressure - Vacuum gauge และแบบ Pressure Transmitter โดยให้บริการสอบเทียบพื้นที่ใช้งานจริง และภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ และทำการสอบเทียบทุกหน่วยวัดทางด้านความดับ พร้อมการปรับแต่ง

รายละเอียดการให้บริการ
1. สอบเทียบเครื่องมือวัดความดันที่เป็นแบบ Pressure - Vacuum gauge และแบบ Pressure Transmitter โดยจะ
        ทำการสอบเทียบด้านขาขึ้น (Increasing Pressure) และค่าลง (Decreasing Pressure)
2. จุดสอบเทียบจะแบ่งตามค่า Accuracy ของ Pressure Gauge 

3. หากคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องมือ Standard และทำการ Adjust ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่ปรับได้)
4. คำนวณค่า Uncertainty of Measurement ตาม NAMAS M3003

5. มีการรายงานผลการสอบเทียบก่อนการปรับแต่ง (Before Adjustment) และค่าหลังการปรับแต่ง (After Adjustment)
6. มีเอกสารสรุปการผลการสอบเทียบ เมื่อเทียบกับค่า Accuracy ที่ลูกค้าตั้งไว้ 

7. มีการแนะนำ ระบบการทำ In-service check เครื่องมือ

8. ใบรายงานผลการสอบเทียบสามารถสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือ International system of Units
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