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	Temperature Chamber Calibration

	
	ช่วงการสอบเทียบ
	:
	-10°C ถึง 250°C

	
	วิธีมาตรฐาน
	:
	In-house method base on ASTM E145:94

	
	Best Uncertainty
	:
	±0.5°C

	
	ประเภทของบริการ
	:
	- On-Site Service and
- In Laboratory



การสอบเทียบ Temperature Chamber ซึ่งแบ่งออกเป็น Oven, Incubator และ Freezer เป็นการ Validate เครื่องมือ (ตรวจสอบเครื่องมือ) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องและอุณหภูมิในแต่ละจุดภายใน Chamber ในการวาง Sample (ตัวอย่าง) ค่า Uniformity (ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุด) และค่า Stability (ค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิบริเวณจุดนั้น ๆ ) เพื่อเป็นตัวกำหนดค่า Accuracy ของเครื่อง Temperature Chamber 
รายละเอียดการให้บริการ
1. สอบเทียบ Temperature Chamber ได้ตั้งแต่ -10°C ถึง 250°C
2. สอบเทียบ Temperature Chamber ได้ทุกขนาดวาง Sensor 9 จุด ตามมาตรฐาน ASTM E145:94
3. หาก Indicator ของ Temperature Chamber แสดงอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องมือมาตรฐานจะทำการ     Adjust ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่ปรับได้)
4. คำนวณค่า Uncertainty of Measurement ตาม NAMAS M3003

5. รายงานผลการสอบเทียบทั้งในส่วน Summary Validation Reportเช่น Max/Min Uncertainty, Uniformity, Stability และกราฟ เพื่อง่ายต่อการพิจารณาผลการสอบเทียบ 
6. มีเอกสารสรุปการผลการสอบเทียบ เมื่อเทียบกับค่า Accuracy ที่ลูกค้าตั้งไว้ 

7. มีการแนะนำ ระบบการทำ In-service check เครื่องมือ
8. ใบรายงานผลการสอบเทียบสามารถสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือ International system of  Units
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