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	Temperature Sensor with Indicator Calibration

	
	ช่วงการสอบเทียบ
	:
	-10°C ถึง 300°C

	
	วิธีมาตรฐาน
	:
	Comparison with Standard

	
	Best Uncertainty
	:
	±0.10°C

	
	ประเภทของบริการ
	:
	 On-Site Service and
- In Laboratory 



การสอบเทียบ Temperature Sensor เป็นการสอบเทียบแบบ Comparison with Standard เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยำของ Sensor และ Indicator 
รายละเอียดการให้บริการ

1. สอบเทียบ Temperature Sensor with Indicator ได้ตั้งแต่ -10°C ถึง 300°C
2. สอบเทียบ Temperature Sensor ประเภท Thermocouple (TC), Resistance Temperature Detector (RTD)
3. ตรวจเช็คระบบ Sensor และ Indicator พร้อมทั้งทำความสะอาด
4. คำนวณค่า Uncertainty of Measurement ตาม NAMAS M3003

5. หากอุณหภูมิที่แสดงที่ Indicator ผิดพลาดไปจากเครื่องมือมาตรฐานและทำการ Adjust ให้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่ปรับได้)
6. มีเอกสารสรุปการผลการสอบเทียบ เมื่อเทียบกับค่า Accuracy ที่ลูกค้าตั้งไว้ 

7. มีการแนะนำ ระบบการทำ In-service check เครื่องมือ

8. ใบรายงานผลการสอบเทียบสามารถสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือ International system of Units
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