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	Thermo & Hygro Meter Calibration 

	
	ช่วงการสอบเทียบ
	:
	15°C ถึง 60°C
10%RH ถึง 80%RH

	
	วิธีมาตรฐาน
	:
	Comparison with Standard

	
	Best Uncertainty
	:
	0.2°C ; 2%RH

	
	ประเภทของบริการ
	:
	- In Laboratory Only



สอบเทียบ Thermo & Hygro Meter Calibration ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้น โดยการ Comparison กับ Standard Thermometer & Humidity Meter ผลการสอบเทียบมีการรายงานค่าก่อนการปรับแต่ง (Before Adjustment) และค่าหลังการปรับแต่ง (After Adjustment) 

รายละเอียดการให้บริการ
-   สอบเทียบ Thermo & Hygro Meter ได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 15°C ถึง 60°C, ความชื้น 10% RH ถึง 80%RH
-   สอบเทียบได้ทั้งแบบ Digital และ Analog

-   ตรวจเช็ค Sensor วัดอุณหภูมิและ Sensor ความชื้นพร้อมทั้งทำความสะอาด
-  หากอุณหภูมิและความชื้นคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องมือ Standard และทำการ Adjust ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่ปรับได้)
-   มีเอกสารสรุปการผลการสอบเทียบ เมื่อเทียบกับค่า Accuracy ที่ลูกค้าตั้งไว้ 

-   มีการแนะนำ ระบบการทำ In-service check เครื่องมือ

- ใบรายงานผลการสอบเทียบสามารถสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือ International system of Units
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